
NETcell ist der Maßanzug unter den 19“-Schranksystemen.

Individuell konfigurierbar und einfach erweiterbar lässt es sich

an nahezu jede Anforderung anpassen. So ermöglicht etwa die

Kombination aus Basis- und Anreihsystem einen besonders 

flexiblen, platzsparenden Aufbau. Das System überzeugt ins-

besondere durch das einzigartige, großvolumige Kabelmana-

gementsystem. Trotz der konstruktiven Ausführung als offenes

Rack kann das NETcell System in Schrankreihen vollständig

geschottet und eingehaust werden, sodass eine hocheffiziente

Klimatisierung realisiert wird.

NETcell: das vielseitige Rack-System

für individuelle Anforderungen

vollständig zerlegbar

individuell kon� gurierbar

Basissystem mit integrierten Kabelkanälen
über die komplette Schrankhöhe

Überlängenwanne (kann als Trassensystem genutzt werden)

modulare Kabelbahnen für die getrennte Führung von
Daten- und Powerleitungen auf den Racks

Kabelkanäle zur großvolumigen Führung von 

Daten- und Stromkabeln

energieef� ziente Klimatisierung durch Nutzung der  
Einhausungskomponenten

durch stabile Rahmenkonstruktion auch für hohe

Traglasten geeignet (1500 kg)

gebrauchsmustergeschützt

NETCELL
OPTIMIERT FÜR DEN EINSATZ ALS DATA CENTER

NETcell Highlights

• 19”-Schranksystem NETcell
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Überlängenwanne zur

On-Top-Verkabelung

Radienbegrenzer zum

Kabelmanagement innerhalb 

der vertikalen Kabelkanäle

Flexible Kabelführung

über Gitterrinnen

Kabelwanne zur horizontalen

Führung von Kabelgut

vollständig zerlegbar,
flexibles Kabelmanagement,

Traglast bis 1500 kg,
gebrauchsmuster-

geschützt

NETcell 

• 19”-Schranksystem NETcell



1a Basissystem “900”, zerlegbar

Das Basissystem besteht aus zwei glei-
chen Rahmen mit integrierten Kabelka-
nälen, Tiefentraversen und 19“-Ausbau
mit Abschlussblenden in der Front.
Basissystem ‘’900’’ bestehend aus:
• Rahmen mit integrierten Kabelkanälen

(2x)
• Tiefentraversen (Kabelwanne) (6x)
• 19’’-Ausbau (2x)
• Abschlussblende für 19“-Raster (2x)

Tragfähigkeit:
1500 kg (statisch)
Lieferform:
montiert
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1b Anreihsystem “600”, zerlegbar

Das Anreihsystem besteht aus zwei glei-
chen Rahmen, Tiefentraversen und 19“-
Ausbau mit Abschlussblenden in der
Front.
Anreihsystem ‘’600’’ bestehend aus:
• Rahmen (2x)
• Tiefentraversen (6x)
• 19’’-Ausbau (2x)
• Abschlussblende für 19“-Raster (2x)

Tragfähigkeit:
1500 kg (statisch)
Lieferform:
montiert
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Abmessungen B x Hmm HE Tmm Oberfläche Bestell-Nr.
900 x 2130 46 800 RAL 7035 583-908-12
900 x 2130 46 1000 RAL 7035 583-910-12
900 x 2130 46 1200 RAL 7035 583-912-12
900 x 2130 46 800 RAL 9005 583-908-82
900 x 2130 46 1000 RAL 9005 583-910-82
900 x 2130 46 1200 RAL 9005 583-912-82

Abmessungen B x Hmm HE Tmm Oberfläche Bestell-Nr.
600 x 2130 46 800 RAL 7035 583-608-12
600 x 2130 46 1000 RAL 7035 583-610-12
600 x 2130 46 1200 RAL 7035 583-612-12
600 x 2130 46 800 RAL 9005 583-608-82
600 x 2130 46 1000 RAL 9005 583-610-82
600 x 2130 46 1200 RAL 9005 583-612-82
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• 19”-Schranksystem NETcell



2a Kabelwanne

•  zum Führen von Kabelgut
•  zur Montage zwischen Front-/Rück-

rahmen des Basissystem
•  Abmaße H x B: 80 x 175 mm

Material: Stahlblech

Tmm Oberfläche Bestell-Nr.
800 RAL 7035 583-000-01
800 RAL 9005 583-005-01
1000 RAL 7035 583-000-69
1000 RAL 9005 583-005-69
1200 RAL 7035 583-000-02
1200 RAL 9005 583-005-02

H

B

3 Kabelführungsschiene

•  zur definierten Kabeleinführung (Bie-
geradius) von oben in das Basissystem

•  Umlenkradius r = 27 mm

Material: Stahlblech

2b Kabelwanne für Gitterkanal

•  zur Montage im mittleren Bereich zwi-
schen Front- und Rückrahmen des
Basissystems

•  einfache Befestigung der Gitterkanal
(Pos. 10)

•  ermöglicht eine schnelle und flexible
Verkabelung über die gesamte Höhe
des Systems

•  Abmaße H x B: 80 x 175 mm

Material: Stahlblech

B

H

Tmm Oberfläche Bestell-Nr.
800 RAL 7035 583-002-84
800 RAL 9005 583-005-99
1000 RAL 7035 583-002-81
1000 RAL 9005 583-005-97
1200 RAL 7035 583-002-83
1200 RAL 9005 583-005-93

Oberfläche Bestell-Nr.
RAL 7035 583-002-76
RAL 9005 583-002-77

• 19”-Schranksystem NETcell
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Oberfläche Bestell-Nr.
RAL 7035 583-000-73
RAL 9005 583-005-73

5 Anreihblende für
Kabelführungswinkel

Oberfläche Bestell-Nr.
RAL 7035 583-000-74
RAL 9005 583-005-74

Bmm Oberfläche Bestell-Nr.
900 RAL 7035 583-000-72
600 RAL 7035 583-000-94
900 RAL 9005 583-005-72
600 RAL 9005 583-005-94

•  für Basis- und Anreihsystem
•  zum Aufbau einer Kabelführung auf

dem Schranksystem

Material: Stahlblech
Abmessungen (H x B x T):
80 x 570 x 100 mm

Ansicht 
2 Stück

B T

H

80

Kabelführungswinkel

•  zum Schließen der Überlängenwanne
auf den Stirnseiten

Material: Stahlblech

•  für Basis- und Anreihsystem
•  für Montage bei Schrankreihen
•  zum Verblenden zwischen zwei Kabel-

führungswinkeln auf der Stirnseite der
Schranksysteme

Material: Stahlblech
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•  für Basis- und Anreihsystem
•  zum Ablegen von Kabelüberlängen

oder bei Schrankreihen als Kabeltras-
sensystem

•  zur Aufnahme der Kabelpritsche Pos.
34 geeignet (a)

Material: Stahlblech
Abmessungen (H x B x T):
250 x 600 / 900 x 580 mm

H

T

B

a

Überlängenwanne

7 Abschlussblende für Überlän-
genwanne

Oberfläche Bestell-Nr.
RAL 7035 583-000-73
RAL 9005 583-005-73

• 19”-Schranksystem NETcell
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•  für Basissystem
•  zum Einclipsen in die Front des Kabel-

kanals
•  H x T: 55 x 115 mm
•  Set = 30 Stück (entspricht 1 Kabelka-

nal)

Material: 
Kunststoff, schwarz

Kabelbügelset offen

Bestell-Nr.
583-001-12

Oberfläche Bestell-Nr.
RAL 7035 583-004-47
RAL 9005 583-005-47

10 Gitterkanal

•  dient der strukturierten und flexiblen
Kabelführung im Rack

•  Montage seitlich im Basissystem über
die gesamte Schrankhöhe

•  H = 2100 mm

Material:
Metall, verzinkt
Abmessungen (H x B x T):
2100 x (200 / 300 / 400) x 60 mm

Bezeichnung Bestell-Nr.
B = 200 mm 640-037-61
B = 300 mm 640-037-63
B = 400 mm 640-037-64
Montage-Set 640-037-80
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•  für Basissystem
•  mit Adapterschienen zur frontseitigen

Montage am Kabelkanal
•  Bügelhöhe H = 44 mm (1 HE), Bügel-

tiefe T = 138 mm
•  Set enthält 92 Stück Kabelbügel, inkl.

Adapterschienen und Kabelkanal-
klappen (entspricht 1 Kabelkanal)

Material:
Adapterschienen aus Stahlblech, Kabel-
bügel aus Kunststoff (schwarz)

Kabelmanager vertikal 46 HE

H

T

• 19”-Schranksystem NETcell
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11 Radienbegrenzer

Bestell-Nr.
583-002-66

Oberfläche Bestell-Nr.
RAL 7035 583-000-83
RAL 9005 583-005-83

•  zur strukturierten und geschützten
Führung von LWL- und Kupferkabeln in
den Kabelkanälen

•  Umlenkradius r = 35mm

Material:
Montageplatte aus Stahlblech, Radienbe-
grenzer aus Kunststoff (schwarz)

12 Klappblende

•  für Basissystem, B = 900 mm
•  zum Verschließen des Kabelkanals
•  mit Scharnieren zum schnellen Öffnen

und Schließen (180°)

Material:
Stahlblech

13 Bürstensatz für Kabelkanal

•  für Basissystem
•  zur Verwendung oben und unten am

Kabelkanal
•  Set = 4 Stück

Material:
Kunststoff, schwarz

Bestell-Nr.
583-001-15

• 19”-Schranksystem NETcell
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14 Kantenschutzrahmen

Bestell-Nr.
583-001-10

•  für Basis- und Anreihsystem
•  zur umlaufenden Montage an den

Rahmen
•  Set = 10 Stück

Material:
Kunststoff schwarz, UL94 V-0

•  für Basissystem
•  Montage an allen Seiten des Kabelka-

nals möglich (max. 2 je Seite)
•  für individuelle Aufnahme von PDU,

Kabelbügel usw.
•  Befestigung der Komponenten per

Nutensteine (4 St. im Lieferumfang)
•  Länge: 2 m

Material:
Stahlblech, verzinkt

16 Montageplatte

•  für Basissystem
•  zur individuellen Aufnahme von z.B.

PDUs, Radienbegrenzern usw.
•  Montage im Kabelkanal
•  B = 160 mm, H = 880 mm
•  bis zu zweiMontageplatten je Kabel-

kanal montierbar

Material:
Stahlblech

H

B

H

15 Universalschiene für Kabel-
kanal

Bezeichnung Bestell-Nr.
Universalschiene 583-001-11

Nutensteine M 5 (10 Stück)630-015-11

Oberfläche Bestell-Nr.
RAL 7035 583-000-98
RAL 9005 583-005-98

• 19”-Schranksystem NETcell
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17 Verschlussblende für Kabel-
kanal

•  zur Kaltgangschottung des Kabelkanals
•  Montage auf der Innenseite der Kabel-

kanäle (nur bei Standardmontage der
Tiefentraversen einsetzbar)

•  Set = 2 Stück (1 Kanal)

Material:
Stahlblech

Oberfläche Bestell-Nr.
RAL 7035 583-000-96
RAL 9005 583-005-96

Oberfläche Bestell-Nr.
RAL 7035 583-001-82
RAL 9005 583-005-65

18 Anbaukanal-Set

•  zur Erweiterung eines Anreihsystems
“600”

•  strukturierte Kabelführung über die
gesamte Schrankhöhe

•  mit Klappblende (Pos. 12) oder Kabel-
manager (Pos. 9) erweiterbar

•  Set = 2 Anbaukanäle 46 HE, inkl. Mon-
tagematerial

Material: Stahlblech
Abmessungen (H x B x T):
2130 x 150 x 175 mm

19 Anreihverbinderset

Bestell-Nr.
583-000-97

•  zum Anreihen von Basis- bzw. Anreih-
systemen

• 19”-Schranksystem NETcell
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20 Justierfußset

•  für Basis- und Anreihsystem
•  zum Anschrauben an das Schrankge-

stell oder an die Sockelecken
•  Set = 4 Stück

Material: Stahl, Kunststoff

Bezeichnung Bestell-Nr.
Montage am Gestell 500-001-28
Montage am Sockel 318-026-02

23 Kabelführungswanne

•  für Basis- und Anreihsystem
•  bei Einsatz des Sockeleckensets
•  zur Führung von Kabelgut

Material: Stahlblech

21 Sockeleckenset

•  für Basis- und Anreihsystem
•  H = 100 mm
•  Set = 4 Stück

Material: Stahlblech

Farbe Bestell-Nr.
RAL 7035 318-100-00
RAL 9005 318-200-00

22 Sockelblenden, geschlossen

•  für Basis- und Anreihsystem
•  vier Blenden (und vier Sockelecken,

Pos. 21) komplettieren einen Sockel

Material: Stahlblech

1

2Typ B/T Oberfläche Bestell-Nr.

1

900 RAL 7035 318-100-10
900 RAL 9005 318-100-18
600 RAL 7035 316-100-10
600 RAL 9005 316-200-10

2

800 RAL 7035 318-100-20
800 RAL 9005 318-100-23
1000 RAL 7035 318-100-30
1000 RAL 9005 318-100-61
1200 RAL 7035 318-100-50
1200 RAL 9005 318-100-51

Oberfläche Bestell-Nr.
RAL 7035 583-000-70
RAL 9005 583-005-70

• 19”-Schranksystem NETcell
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25 Tür belüftet (83 % perforiert)

•  mit Schwenkhebelverschluss und Tas-
tenöffnung (Profilhalbzylinder mög-
lich)

•  Typ 1: bündig mit Rahmen montiert
•  Typ 2: bündig mit Kabelbügel montiert

Material: Stahlblech

B/Tmm Oberfläche Typ Bestell-Nr.
900 RAL 7035 1 583-000-76
900 RAL 9005 1 583-005-76
600 RAL 7035 1 583-000-76
600 RAL 9005 1 583-005-76
600 RAL 7035 2 583-000-54
600 RAL 9005 2 583-005-54
900 RAL 7035 2 583-000-80
900 RAL 9005 2 583-005-80

Oberfläche Bestell-Nr.
RAL 7035 583-000-71
RAL 9005 583-005-71

24 Sockelzwischenblende

•  für Basissystem
•  zum Verblenden zwischen zwei

Schrankgestellen bei Sockelmontage

Material: Stahlblech

2 pyT1 pyT

26 Seitenwand

•  mit 4 Vorreiberverschlüssen (Betäti-
gung ‘’Doppelbart 5 mm’’)

Material: Stahlblech

Tmm Oberfläche Bestell-Nr.
800 RAL 7035 583-000-04
800 RAL 9005 583-005-14
1000 RAL 7035 583-000-84
1000 RAL 9005 583-005-84
1200 RAL 7035 583-000-07
1200 RAL 9005 583-005-07

• 19”-Schranksystem NETcell
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•  Profilhalbzylinder L = 40 mm mit
Schließung EK 333 für Schwenkhebel-
verschluss der Tür Pos. 25

•  Adapter zum Einbau eines Profilhalb-
zylinders mit L = 40 mm nach DIN
18252 der Tür  Pos. 25

•  Zylindervorreiber mit Schließung EK
333 zum Verschließen der Seitenwand
Pos. 26

27 Verschlusssysteme für Türen
und Seitenwand

Bezeichnung Bestell-Nr.
Profilhalbzylinder

Schließung EK 333 (1) 676-316-00

Adapter für Profil-
halbzylinder (2) 676-316-10

Zylindervorreiber (3) 676-181
Ersatzschlüssel EK 333 (4) 676-200

)3()2()1(

(4)

• 19”-Schranksystem NETcell
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SCS-FACO – Sitz

SCS-FACO ist der IT-Geschäftsbereich der FACO Metalltechnik GmbH + Co. KG. SCS stützt sich auf 
die Fertigungskompetenz - Metall - von FACO Metalltechnik und hat Zugriff auf sämtliche Ressourcen 
des Unternehmens.

SCS-FACO
FACO Metalltechnik GmbH + Co. KG 
Aufsicht 13 
58256 Ennepetal

Sowohl unsere Produktionsstätte als auch unser Lager befinden sich in Ennepetal – strategisch günstig in 
der Mitte Deutschlands - dem Herzen Europas. Somit sind wir jederzeit in der Lage sie zeitnah zu versorgen – 
egal, ob sich ihr Rechenzentrum in Deutschland, Europa oder an einem anderen Ort der Welt befindet.

Kontakt:
Karsten Winning
T: +49 2333/7909-46
E: k.winning@scs-faco.com

SCS – Ihr Partner für physische Datensicherheit aus einer Hand!
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